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Flexible LED-Leiterplatte
QX1 BASIC
541-302-xxxX

Kategorie: Flexible LED-Leiterplatten
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Flexible LED-Leiterplatte mit SMD-2835-LED, 5000mm lang, rtickseitig 3M-Klebeband,
Aderenden verzinnt, 300mm Anschlussleitung
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Technische Daten /

Eingangsspannung
Leistung pro Meter
Gesamtleistung*

Anzahl der LED pro Meter
Schutzart

Schutzklasse
Gehausetemperatur (tc) **
Umgebungstemperatur (ta)
Abstrahlwinkel

Abmessungen (Breite)

24Vdc

typ. 9,6W +£10%

typ. 48W +10%

140 - (700 total)

IPOO

max. 70°C

-20°C — +50°C

120°

8mm

LED-Binning 3 SDCM (3-step MacAdam)
Lebensdauer L70B10 50.000h (ta =55°C)
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Folgende Angaben bei t; = 25°C

LED Farbe Farbtemperatur CRI Lichtstrom/m Artikelnummer
cosy white typ. 2700K Ra 83 typ. 1150Im 541-302-2700
warmweifd typ. 3000K Ra 83 typ. 1150Im 541-302-3000
neutralweild typ. 4000K Ra 83 typ. 1250Im 541-302-4000
kaltweifs typ. 6000K Ra 83 typ. 1250im 541-302-6000

Es ist fur eine ausreichende Kuhlung sowie Belliftung der Leiterplatte zu sorgen. Wir empfehlen die
Montage auf Aluminiumprofilen.

* Aufgrund des Spannungsfalls tber die Lange der Leiterplatte, nimmt die Gesamtleistung der Leiterplatte
mit zunehmender Lange ab und differiert von der theoretischen Leistungsangabe (48W).

** Bei nicht gekennzeichnetem tc - Punkt auf der Leiterplatte ist ein mit — (Minus) gekennzeichnetes
Létpad als tc — Punkt zu verwenden.

Bei langeren Leiterplatten ist der Spannungsfall zu bertcksichtigen, bei Gebrauch von gréReren
Leiterplattenlangen ist es zu empfehlen die Leiterplatte beidseitig einzuspeisen.
Bitte Montageanleitung beachten.

Okodesign-Richtlinie /

Einstufung durchgefiihrt geman 2009/125/EG

Energieeffizienzklasse A++
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