
PRODUCT DATASHEET | IL-P595K3NU
EASYFIT NEXT+ LED PANEEL 30W (595X595X33MM) 3.000K UGR<19 INCL. DRIVER

ALGEMENE OMSCHRIJVING
De nieuwe generatie led-panelen van Interlight: Easyfit Next+ (UGR<19). Alle armaturen voldoen aan de NEN 12464-1

norm. De Next+ varianten hebben een prismatische dekplaat die ervoor zorgt dat het licht totaal niet verblindend is,

daarom zijn deze armaturen geschikt voor plaatsen waar (achter een beeldscherm) gewerkt wordt, zoals kantoren,

zorginstellingen, recepties en leslokalen. Omdat wij de armaturen ontwerpen in eigen beheer, weten we precies wat

erin zit en kunnen we je 7 jaar garantie geven. We belasten de armaturen met onze drivers niet maximaal (80%) en de

lenzen op de leds zijn gemaakt van PMMA, een kleurvast kunststof. Wij garanderen een lumenbehoud van 70% na

50.000 uur. Bij normaal gebruik (8 branduren per dag), kom je in 7 jaar aan slechts 20.440 uur, geen zorgen dus!

Inclusief CE & ENEC gecertificeerde NO Flick aan/ uit driver.
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Specificaties

Artikel IL-P595K3NU

GTIN 08719214378417

Geschikt voor wandmontage Nee

Geschikt voor pendelophanging Ja

Geschikt voor plafondmontage Ja

Geschikt voor inbouwmontage Ja

Geschikt voor opbouwmontage Ja

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee

Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja

Lamptype LED niet uitwisselbaar

Met lichtbron Ja

Geschikt voor aantal lampen 1

Lamphouder Overig

Materiaal behuizing Aluminium

Kleur behuizing Wit

Materiaal afdekking Kunststof opaal

Rasteruitvoering Geen

Spanningstype AC

Nom. spanning [V] 230 - 230

Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd

Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

Zonder dimfunctie Ja

Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel

Lichtverdeling Symmetrisch

Stralingshoek Extreem breedstralend >80°

Lichtuittrede Direct

Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp A++, A+, A (LED)

Beschermingsgraad (IP) IP20

Slagvastheid IK02

Beschermingsklasse II

Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 - 40

Geschikt voor noodverlichting Ja

Met bewegingssensor Nee

Met lichtsensor Nee

Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee

Met luchtsleuven Nee

Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s

Geschikt voor lampvermogen [W] 30 - 30

Max. systeemvermogen [W] 30

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 3750

Lichtkleur Wit

Kleurtemperatuur [K] 3000 - 3000

Kleurweergave-index 80-89

Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] 125

Vermogensfactor 0.95



Breedte [mm] 595

Hoogte/diepte [mm] 33

Lengte [mm] 595

Soort bedrading Eindig

Aantal polen 2

Aansluitwijze Steekklem

Merk Interlight

Serie Next+

Type Paneel

Verkoop eenheid 1

ACCESSOIRES
Artikel Omschrijving

IL-P595SK4 Opbouw set paneel 600x600mm t.b.v. IL-P595 wit RAL9003

IL-PKITMN60 Pendelkit IL-P595 1500mm 4-delig

IL-S50W Aansluitsnoer 2x0.75mm2 50cm zwart

2811 020 Aansluitleiding 2,0m H03VVH2-F2x0,75mm2 zwart Euro 2,5A/250V

IL-DBOX Aansluitdoos voor DALI2 dr

IL-PKITSN4 Veren t.b.v. paneel 4 stuks

IL-DCISET+ Noodverlichting module met batterijen 3.000mAH

OVERIGE DOWNLOADS VIA WEBSITE
• Handleiding

• CE Verklaring

• Certificaten

• LDT-file

• Meer weten

• Circuit breaker


